[image: image1.emf]PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di XXXXX

Provincia di XXXXXXXX

Studio progettazione impianti elettrici e tecnologici Per. Ind. BERARDI Mirko

Via A. Gosa, n. 200 - 25085 - Gavardo - BS (tel/fax 0365 - 374 299  cell. 320 - 95 15 958)

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Gavardo, 21/06/2006

Progetto impianti elettrici nuovo capannone, (Blocco uffici e servizi 

escluso), sito in Loc. XXXXXXXXXXXX di XXXX - XX

Ditta xxxxxxxxxxxxxx

IL TECNICO

Berardi Per. Ind. Mirko
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORIQuantità

unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Quadro generale e sottoquadri  (SpCap 3)

1 / 40Fornitura e posa in opera di quadro secondo le indicazioni riportate sugli schemi unifilari di

E.C03.300.001riferimento. Il quadro presenterà un grado di protezione idoneo al tipo di posa e sarà

completo delle minuterie di cablaggio come canaline, morsettiere, capicorda e materiali

accessori compresi i collegamenti dei cavi dei circuiti ed  ogni accessorio per la perfetta

installazione secondo le norme CEI 17-13/1.

Il quadro sarà corredato di tutti gli accessori per l'allacciamento delle linee in partenza ed in

arrivo a mezzo di morsetti componibili su profilato DIN. Sarà corredato pure da una barra di

terra in rame nudo della sezione idonea. Su detta barra si attesteranno tutti i conduttori di

protezione dei vari circuiti ed i collegamenti equipotenziali delle masse metalliche.

Il quadro conterrà i materiali riportati sullo schema di progetto, e potrà contenere:



- Interruttori magnetotermici;

- Interruttori magnetotermici-differenziali;

- Interruttori bipolari;

- Relè passo - passo;

- Relè di accoppiamento e temporizzatori;

- Scaricatori;

- Dispositivi di misura elettronici;

- Morsettiere;

- Contattori;

- Contatti ausiliari;

- ecc.



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro c/o contatore Ente

Distributore (Q00-QE_ASM).

1,00

SOMMANO a corpo1,00

2 / 39Fornitura e posa in opera di quadro secondo le indicazioni riportate sugli schemi unifilari di

E.C03.300.002riferimento. Il quadro presenterà un grado di protezione idoneo al tipo di posa e sarà

completo delle minuterie di cablaggio come canaline, morsettiere, capicorda e materiali

accessori compresi i collegamenti dei cavi dei circuiti ed  ogni accessorio per la perfetta

installazione secondo le norme CEI 17-13/1.

Il quadro sarà corredato di tutti gli accessori per l'allacciamento delle linee in partenza ed in

arrivo a mezzo di morsetti componibili su profilato DIN. Sarà corredato pure da una barra di

terra in rame nudo della sezione idonea. Su detta barra si attesteranno tutti i conduttori di

protezione dei vari circuiti ed i collegamenti equipotenziali delle masse metalliche.

Il quadro conterrà i materiali riportati sullo schema di progetto, e potrà contenere:



- Interruttori magnetotermici;

- Interruttori magnetotermici-differenziali;

- Interruttori bipolari;

- Relè passo - passo;

- Relè di accoppiamento e temporizzatori;

- Scaricatori;

- Dispositivi di misura elettronici;

- Morsettiere;

- Contattori;

- Contatti ausiliari;

- ecc.



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro Generale (Q01-QE_GEN).

1,00

SOMMANO a corpo1,00

3 / 43Fornitura e posa in opera di quadro secondo le indicazioni riportate sugli schemi unifilari di

E.C03.300.003riferimento. Il quadro presenterà un grado di protezione idoneo al tipo di posa e sarà

completo delle minuterie di cablaggio come canaline, morsettiere, capicorda e materiali

accessori compresi i collegamenti dei cavi dei circuiti ed  ogni accessorio per la perfetta

installazione secondo le norme CEI 17-13/1.
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Il quadro sarà corredato di tutti gli accessori per l'allacciamento delle linee in partenza ed in

arrivo a mezzo di morsetti componibili su profilato DIN. Sarà corredato pure da una barra di

terra in rame nudo della sezione idonea. Su detta barra si attesteranno tutti i conduttori di

protezione dei vari circuiti ed i collegamenti equipotenziali delle masse metalliche.

Il quadro conterrà i materiali riportati sullo schema di progetto, e potrà contenere:



- Interruttori magnetotermici;

- Interruttori magnetotermici-differenziali;

- Interruttori bipolari;

- Relè passo - passo;

- Relè di accoppiamento e temporizzatori;

- Scaricatori;

- Dispositivi di misura elettronici;

- Morsettiere;

- Contattori;

- Contatti ausiliari;

- ecc.



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro Uffici e Servizi (Q02-

QE_UFF-SERV).

1,00

SOMMANO a corpo1,00

4 / 41Fornitura e posa in opera di quadro secondo le indicazioni riportate sugli schemi unifilari di

E.C03.300.004riferimento. Il quadro presenterà un grado di protezione idoneo al tipo di posa e sarà

completo delle minuterie di cablaggio come canaline, morsettiere, capicorda e materiali

accessori compresi i collegamenti dei cavi dei circuiti ed  ogni accessorio per la perfetta

installazione secondo le norme CEI 17-13/1.

Il quadro sarà corredato di tutti gli accessori per l'allacciamento delle linee in partenza ed in

arrivo a mezzo di morsetti componibili su profilato DIN. Sarà corredato pure da una barra di

terra in rame nudo della sezione idonea. Su detta barra si attesteranno tutti i conduttori di

protezione dei vari circuiti ed i collegamenti equipotenziali delle masse metalliche.

Il quadro conterrà i materiali riportati sullo schema di progetto, e potrà contenere:



- Interruttori magnetotermici;

- Interruttori magnetotermici-differenziali;

- Interruttori bipolari;

- Relè passo - passo;

- Relè di accoppiamento e temporizzatori;

- Scaricatori;

- Dispositivi di misura elettronici;

- Morsettiere;

- Contattori;

- Contatti ausiliari;

- ecc.



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro Centrale Termica (Q03-

QE_C-TERM).

1,00

SOMMANO a corpo1,00

5 / 42Fornitura e posa in opera di quadro secondo le indicazioni riportate sugli schemi unifilari di

E.C03.300.005riferimento. Il quadro presenterà un grado di protezione idoneo al tipo di posa e sarà

completo delle minuterie di cablaggio come canaline, morsettiere, capicorda e materiali

accessori compresi i collegamenti dei cavi dei circuiti ed  ogni accessorio per la perfetta

installazione secondo le norme CEI 17-13/1.

Il quadro sarà corredato di tutti gli accessori per l'allacciamento delle linee in partenza ed in

arrivo a mezzo di morsetti componibili su profilato DIN. Sarà corredato pure da una barra di

terra in rame nudo della sezione idonea. Su detta barra si attesteranno tutti i conduttori di

protezione dei vari circuiti ed i collegamenti equipotenziali delle masse metalliche.

Il quadro conterrà i materiali riportati sullo schema di progetto, e potrà contenere:



- Interruttori magnetotermici;

- Interruttori magnetotermici-differenziali;

- Interruttori bipolari;
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- Relè passo - passo;

- Relè di accoppiamento e temporizzatori;

- Scaricatori;

- Dispositivi di misura elettronici;

- Morsettiere;

- Contattori;

- Contatti ausiliari;

- ecc.



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro Compressori (Q04-

QE_COMPR).

1,00

SOMMANO a corpo1,00

Parziale Quadro generale e sottoquadri  (SpCap 3) euro

Linee di alimentazione  (SpCap 4)

6 / 35Fornitura e posa in opera di linea in cavi unipolari flessibili in rame isolato in EPR, guaina

E.C04.002.009.3PEesterna in PVC grigio qualità RZ, tipo FG7R-1KV, o cavo similare, posati in tubazioni

interrate esistenti oppure in idonee canaline in PVC o metalliche.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali

al quadro o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed

ogni altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Dorsale FG7R-1kV

3x1x50+25+25mmq PE.

alimentazione quadro rifasamento10,00

SOMMANO m10,00

7 / 37Fornitura e posa in opera di linea in cavi unipolari flessibili in rame isolato in EPR, guaina

E.C04.002.010.3PEesterna in PVC grigio qualità RZ, tipo FG7R-1KV, o cavo similare, posati in tubazioni

interrate esistenti oppure in idonee canaline in PVC o metalliche.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali

al quadro o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed

ogni altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Dorsale FG7R-1kV

3x1x70+35+35mmq PE.

alimentazione blindo "B1"10,00

alimentazione blindo "B2"60,00

alimentazione blindo "B3"40,00

alimentazione blindo "B4"10,00

SOMMANO m120,00

8 / 33Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame isolato in EPR, guaina

E.C04.002.013.a1esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime riunite tipo FG7(O)R-1KV, o cavo similare,

posato in tubazioni interrate esistenti oppure in idonee canaline in PVC o metalliche.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali

al quadro o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed

ogni altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Dorsale FG7OR-1kV

3x1x150+95mmq.

alimentazione da quadro presso contatori a quadro generale (Q01-QE_GEN)40,00

SOMMANO m40,00

9 / 36Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame isolato in EPR, guaina

E.C04.006.005esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime riunite tipo FG7OR-1KV, o cavo similare, posato

in tubazioni interrate esistenti oppure in idonee canaline in PVC o metalliche.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali

al quadro o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed

ogni altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Dorsale FG7OR-1kV

5x10mmq.
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alimentazione carroponte35,00

SOMMANO m35,00

10 / 34Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame isolato in EPR, guaina

E.C04.006.006esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime riunite tipo FG7OR-1KV, o cavo similare, posato

in tubazioni interrate esistenti oppure in idonee canaline in PVC o metalliche.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali

al quadro o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed

ogni altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Dorsale FG7OR-1kV

5x16mmq.

alimentazione quadro uffici e servizi (Q02-QE_UFF-SERV)25,00

alimentazione quadro centrale termica (Q03-QE_C-TERM)60,00

alimentazione quadro compressori (Q04-QE_COMPR)60,00

SOMMANO m145,00

Parziale Linee di alimentazione  (SpCap 4) euro

Tubazioni porta conduttori  (SpCap 5)

11 / 20Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC. La gamma è costituita da tubi di colore grigio

E.C05.002.004RAL 7035 di tipo pesante (resistenza alla compressione 1250N). I tubi hanno le seguenti

principali caratteristiche:

- resistenza agli urti: 2kg da 100mm (2J);

- resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi;

- diametri: da 16 fino a 63mm;

- temperatura permanente di installazione: da -5 a +60°C.

La serie è dotata di una gamma completa di componenti di percorso per la realizzazione di

un’installazione a regola d’arte, in conformità alle normative vigenti:

- raccordi tradizionali (manicotti, curve, giunti - IP40; manicotti flessibili - IP44 o IP66; tubo-

cassetta - IP44 o IP66; passacavi - IP55; pressacavi - IP66);

- raccordi ad innesto rapido (manicotti, curve, raccordi tubo-scatola, tubo-guaina, tubo-tubo,

scatola-scatola, tubo-cavo - IP65);

- elementi di fissaggio (supporti a scatto o a collare, graffette - in plastica; collari, graffette,

cavallotti - in acciaio);

- molla piegatubi.

I tubi sono rispondenti alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-1 (CEI

23-54). Tutti i componenti sono muniti del marchio italiano di qualità (IMQ). Nel prezzo si

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tubo PVC rigido Ø32 serie pesante IP55.

250,00

SOMMANO m.250,00

12 / 12Fornitura e posa in opera di cassetta con colore grigio RAL7035, pareti con passacavi o

E.C05.004.016lisce e coperchi bassi a pressione o a vite ed alti a vite disponibili nella versione cieca. La

gamma comprende anche alcune cassette a fissaggio rapido (viti ad 1/4 di giro). Le

cassette hanno grado di protezione IP55, materiale termoplastico con resistenza al fuoco

650°C o 960°C e resistenza al calore anormale (termopressione con biglia 70°C), presenza

di nervature interne per il fissaggio di morsettiere o altri componenti e possibilità di sedi

interne alla cassa per il passaggio di viti dedicate al fissaggio a parete. E’ inoltre disponibile

una gamma di accessori specifici: piastre di fondo in lamiera zincata ed in materiale

isolante, raccordo di unione stagno tra cassette, tappi coprivite isolanti e passacavi. La

scatola è inoltre conforme alla Norma di prodotto IEC60670, CEI 23-48 e marchiate IMQ.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di

giunti, supporti, raccordi tubo-scatola, minuteria ed ogni altro accessorio e pezzo speciale

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scatola 100x100x50 mm IP55.

39,00

SOMMANO n.39,00

13 / 13Fornitura e posa in opera di cassetta con colore grigio RAL7035, pareti con passacavi o
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E.C05.004.017lisce e coperchi bassi a pressione o a vite ed alti a vite disponibili nella versione cieca. La

gamma comprende anche alcune cassette a fissaggio rapido (viti ad 1/4 di giro). Le

cassette hanno grado di protezione IP55, materiale termoplastico con resistenza al fuoco

650°C o 960°C e resistenza al calore anormale (termopressione con biglia 70°C), presenza

di nervature interne per il fissaggio di morsettiere o altri componenti e possibilità di sedi

interne alla cassa per il passaggio di viti dedicate al fissaggio a parete. E’ inoltre disponibile

una gamma di accessori specifici: piastre di fondo in lamiera zincata ed in materiale

isolante, raccordo di unione stagno tra cassette, tappi coprivite isolanti e passacavi. La

scatola è inoltre conforme alla Norma di prodotto IEC60670, CEI 23-48 e marchiate IMQ.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di

giunti, supporti, raccordi tubo-scatola, minuteria ed ogni altro accessorio e pezzo speciale

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scatola 150x110x70 mm IP55.

15,00

SOMMANO n.15,00

14 / 14Fornitura e posa in opera di cassetta con colore grigio RAL7035, pareti con passacavi o

E.C05.004.018lisce e coperchi bassi a pressione o a vite ed alti a vite disponibili nella versione cieca. La

gamma comprende anche alcune cassette a fissaggio rapido (viti ad 1/4 di giro). Le

cassette hanno grado di protezione IP55, materiale termoplastico con resistenza al fuoco

650°C o 960°C e resistenza al calore anormale (termopressione con biglia 70°C), presenza

di nervature interne per il fissaggio di morsettiere o altri componenti e possibilità di sedi

interne alla cassa per il passaggio di viti dedicate al fissaggio a parete. E’ inoltre disponibile

una gamma di accessori specifici: piastre di fondo in lamiera zincata ed in materiale

isolante, raccordo di unione stagno tra cassette, tappi coprivite isolanti e passacavi. La

scatola è inoltre conforme alla Norma di prodotto IEC60670, CEI 23-48 e marchiate IMQ.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di

giunti, supporti, raccordi tubo-scatola, minuteria ed ogni altro accessorio e pezzo speciale

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scatola 190x140x70 mm IP55.

3,00

SOMMANO n.3,00

15 / 21Fornitura e posa in opera di canale metallico portacavi, chiuso in lamiera zincata (FeZn) a

E.C05.005.002caldo, spessore 15/10 priva di superfici abrasive e taglienti completo di setto separatore,

coperchio, testata di chiusura per garantire un grado di protezione IP40.

Fissaggio a soffitto oppure a parete con apposite staffe ogni 2 m. circa. Completo delle

derivazioni piane oppure in salita a 90 gradi secondo la necessità.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'impiego di mezzi speciali per

lavorare in elevazione, per la costruzione del cantiere con relativa cartellonistica di

sicurezza, e per la fornitura e posa in opera di giunti, supporti, minuteria ed ogni altro

accessorio e pezzo speciale per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale FeZn

100x75mm IP40 con setto separatore.

170,00

SOMMANO m170,00

16 / 22Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per passerella/canale metallico portacavi, chiuso

E.C05.005.052in lamiera zincata (FeZn) a caldo, spessore 15/10 priva di superfici abrasive e taglienti

completo di setto separatore, coperchio, testata di chiusura per garantire un grado di

protezione IP40.

Per pezzo speciale si intende il complesso di componenti necessari per eseguire curve a

45/90°, derivazioni a T, derivazioni a croce, uscite laterali, curve in salita, curve in discesa,

ecc.

Nel costo di ogni singolo pezzo speciale è compreso tutto quanto necessario

all'installazione per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi quindi eventuali

coperchi, clip per il montaggio, bulloni, fondi, supporti, mensole, ecc. anche se non

specificati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'impiego di mezzi speciali per

lavorare in elevazione, per la costruzione del cantiere con relativa cartellonistica di

sicurezza, e per la fornitura e posa in opera di giunti, supporti, minuteria ed ogni altro

accessorio e pezzo speciale per dare il lavoro finito a regola d'arte.Pezzi speciali per

passerella/canale FeZn 100x75mm IP40 con setto separatore.

10,00

SOMMANO n.10,00
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17 / 23Fornitura e posa in opera di alimentazione di testata IP55 per condotto sbarra da 160A per

E.C05.101.001l'alimentazione di condotti sbarre prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze

monofase e

trifase, in lamiera d’acciaio zincata. La testata di alimentazione presenterà le seguenti

caratteristiche: corrente nominale da 160A, 4 conduttori in rame, grado di protezione IP55,

conforme alle Norme CEI EN 60439-1/2; CEI EN 61000-2-4; CEI EN 60529. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Alimentazione di testata IP55 per condotta sbarre Cu 160A

4 conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

4,00

SOMMANO n.4,00

18 / 24Fornitura e posa in opera di elemento di chiusura IP55 per condotto sbarra da 160A per la

E.C05.101.002chiusura di condotti sbarre prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze

monofase e

trifase, in lamiera d’acciaio zincata. L'elemento di chiusura presenterà le seguenti

caratteristiche: corrente nominale da 160A, 4 conduttori in rame, grado di protezione IP55,

conforme alle Norme CEI EN 60439-1/2; CEI EN 61000-2-4; CEI EN 60529. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Elemento di chiusura IP55 per condotta sbarre Cu 160A 4

conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

4,00

SOMMANO n.4,00

19 / 26Fornitura e posa in opera di condotto sbarra da 160A per l'alimentazione di piccole e medie

E.C05.101.003utenze monofase e trifase, in lamiera d’acciaio zincata. Il condotto sbarra presenterà le

seguenti caratteristiche: corrente nominale da 160A, 4 conduttori in rame, grado di

protezione IP40 (IP55 con accessori), conforme alle Norme CEI EN 60439-1/2; CEI EN

61000-2-4; CEI EN 60529. Nella fornitura sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di

collegamento al fine di ottenere un'installazione a regola d’arte. Condotta sbarre Cu 160A 4

conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare) - elemento rettilineo.

115,00

SOMMANO m115,00

20 / 25Fornitura e posa in opera di elemento angolare IP55 per condotto sbarra da 160A per

E.C05.101.006condotti sbarre prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze monofase e

trifase, in lamiera d’acciaio zincata. L'elemento angolare presenterà le seguenti

caratteristiche: corrente nominale da 160A, 4 conduttori in rame, grado di protezione IP55,

conforme alle Norme CEI EN 60439-1/2; CEI EN 61000-2-4; CEI EN 60529. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Elemento angolare IP55 per condotta sbarre Cu 160A 4

conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

2,00

SOMMANO n.2,00

21 / 27Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione dalla blindosbarra completa di fusibili

E.C05.101.015per derivazione montanti ai singoli utilizzatori/quadri prese CEE/quadri macchina. La

cassetta in questione sarà utilizzabile per condotto sbarra da 160A per condotti sbarre

prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze monofase e trifase. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Sarà quindi compresa oltre che la cassetta anche la quota

parte di conduttura (tubazione portaconduttori più linea di alimentazione) per

l'alimentazione del quadro prese CEE/quadro macchina/utilizzatore. Cassetta di

derivazione 32A con base portafusibili IP55 (completa di fusibili) per condotta sbarre Cu

160A 4 conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

18,00

SOMMANO n.18,00

COMMITTENTE: Ditta xxxxxxxxxxxxxx
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22 / 28Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione dalla blindosbarra completa di fusibili

E.C05.101.016per derivazione montanti ai singoli utilizzatori/quadri prese CEE/quadri macchina. La

cassetta in questione sarà utilizzabile per condotto sbarra da 160A per condotti sbarre

prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze monofase e trifase. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Sarà quindi compresa oltre che la cassetta anche la quota

parte di conduttura (tubazione portaconduttori più linea di alimentazione) per

l'alimentazione del quadro prese CEE/quadro macchina/utilizzatore. Cassetta di

derivazione 63A con base portafusibili IP55 (completa di fusibili) per condotta sbarre Cu

160A 4 conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

9,00

SOMMANO n.9,00

23 / 29Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione dalla blindosbarra completa di fusibili

E.C05.101.017per derivazione montanti ai singoli utilizzatori/quadri prese CEE/quadri macchina. La

cassetta in questione sarà utilizzabile per condotto sbarra da 160A per condotti sbarre

prefabbricati per la derivazione di piccole e medie utenze monofase e trifase. Nella fornitura

sono inclusi tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere

un’installazione a regola d’arte. Sarà quindi compresa oltre che la cassetta anche la quota

parte di conduttura (tubazione portaconduttori più linea di alimentazione) per

l'alimentazione del quadro prese CEE/quadro macchina/utilizzatore. Cassetta di

derivazione 125A con base portafusibili IP55 (completa di fusibili) per condotta sbarre Cu

160A 4 conduttori (tipo Zucchini SB4 o similare).

1,00

SOMMANO n.1,00

Parziale Tubazioni porta conduttori  (SpCap 5) euro

Punti di utilizzo  (SpCap 6)

24 / 15Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE IP44 interbloccate, poste in centralino per

E.C06.011.002.a01prese interbloccate. IL quadretto prese CEE sarà alimentato con conduttore/cavo idoneo al

tipo di posa e sarà della sezione riportata sullo schema unifilare, (o sui planimetrici), e

comunque non inferiore a 6mmq. Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della

costruzione della linea di alimentazione dal quadro generale/blindosbarra secondo le

indicazioni di progetto fino al punto di comando o punto presa; inoltre nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadretto prese CEE IP44 composto da:

- n.1 2P+T 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA;

- n.1 3P+T+N 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 4x16A-0,03A-6kA.

14,00

SOMMANO n.14,00

25 / 17Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE IP44 interbloccate, poste in centralino per

E.C06.011.002.a04prese interbloccate. IL quadretto prese CEE sarà alimentato con conduttore/cavo idoneo al

tipo di posa e sarà della sezione riportata sullo schema unifilare, (o sui planimetrici), e

comunque non inferiore a 6mmq. Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della

costruzione della linea di alimentazione dal quadro generale/blindosbarra secondo le

indicazioni di progetto fino al punto di comando o punto presa; inoltre nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadretto prese CEE IP44 composto da:

- n.4 2P+T 16A interbloccate protette da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA;

- n.4 prese UNEL IP55 protette da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA.

1,00

SOMMANO n.1,00

COMMITTENTE: Ditta xxxxxxxxxxxxxx
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26 / 19Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE IP44 interbloccate, poste in centralino per

E.C06.011.002.a05prese interbloccate. IL quadretto prese CEE sarà alimentato con conduttore/cavo idoneo al

tipo di posa e sarà della sezione riportata sullo schema unifilare, (o sui planimetrici), e

comunque non inferiore a 6mmq. Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della

costruzione della linea di alimentazione dal quadro generale/blindosbarra secondo le

indicazioni di progetto fino al punto di comando o punto presa; inoltre nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadretto prese CEE IP44 composto da:

- n.1 2P+T 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA;

- n.3 3P+T+N 16A interbloccate protette da n.1 interruttore automatico 4x16A-0,03A-6kA.

1,00

SOMMANO n.1,00

27 / 16Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE IP44 interbloccate, poste in centralino per

E.C06.011.002.a07prese interbloccate. Il quadretto prese CEE sarà alimentato con conduttore/cavo idoneo al

tipo di posa e sarà della sezione riportata sullo schema unifilare, (o sui planimetrici), e

comunque non inferiore a 6mmq. Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della

costruzione della linea di alimentazione dal quadro generale/blindosbarra secondo le

indicazioni di progetto fino al punto di comando o punto presa; inoltre nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadretto prese CEE IP44 composto da:

- n.1 2P+T 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA;

- n.1 3P+T+N 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 4x16A-0,03A-6kA;

- n.1 3P+T+N 32A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 4x32A-0,03A-6kA.

2,00

SOMMANO n.2,00

28 / 18Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE IP44 interbloccate, poste in centralino per

E.C06.011.002.a09prese interbloccate. Il quadretto prese CEE sarà alimentato con conduttore/cavo idoneo al

tipo di posa e sarà della sezione riportata sullo schema unifilare, (o sui planimetrici), e

comunque non inferiore a 6mmq. Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della

costruzione della linea di alimentazione dal quadro generale/blindosbarra secondo le

indicazioni di progetto fino al punto di comando o punto presa; inoltre nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadretto prese CEE IP44 composto da:

- n.2 2P+T 16A interbloccate protette da n.1 interruttore automatico 2x16A-0,03A-6kA;

- n.1 3P+T+N 16A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 4x16A-0,03A-6kA;

- n.1 3P+T+N 32A interbloccata protetta da n.1 interruttore automatico 4x32A-0,03A-6kA.

2,00

SOMMANO n.2,00

29 / 10Fornitura e posa in opera di pulsante luminoso di comando per l'accensione di lampade,

E.C06.012.004.c1completo di tubazione in PVC rigido serie pesante posata a vista, del diametro minimo di

mm 20 in esecuzione IP55, conduttori del tipo N07VK di sezione mmq 1.5/2.5, conduttore di

protezione, contenitore porta frutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili

da 3 moduli con membrana in PVC, apparecchi modulari conforme alle norme CEI,

tensione nominale 250 V, corrente nominale 16A, resistenza di isolamento a 500 V

superiore a 15 MOhm, tasti con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei

morsetti imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento,

sistema di fissaggio a scatto dal retro per permettere il precollegamento, placca di

copertura in tecnopolimero antiurto autoportante atossica, a sviluppo orizzontale con colore

scelto dalla direzione lavori.

Il prezzo si intende comprensivo della quota parte della costruzione della linea di

alimentazione dal quadro generale secondo le indicazioni di progetto fino al punto luce;

inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario

per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pulsante luminoso

comando relè, esecuzione IP55 a vista (N07VK).

12,00

COMMITTENTE: Ditta xxxxxxxxxxxxxx

A   R I P O R T A R E 12,00
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R I P O R T O 12,00

SOMMANO n.12,00

30 / 30Fornitura e posa in opera di impianto per il comando automatico del cancello di ingresso

E.C06.012.901scorrevole su guida interrata composto da:

- motoriduttori;

- selettore a chiave;

- lampeggiante con antenna;

- pulsante a muro;

- coppia di fotocellule trasmittenti e riceventi esterne ed una coppia interna;

- quadro comando e scheda ricevente;

- trasmettitore monocanale e trasmittente miniaturizzata;

- valvole regolabili di sicurezza antischiacciamento e un funzionamento di finecorsa con

temporizzatore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa della linea di

alimentazione (idonea all'utilizzo ed al tipo di posa), ed ogni onere ed accessorio

necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cancello

scorrevole tipo CAME (o similare).

2,00

SOMMANO a corpo2,00

31 / 31Fornitura e posa in opera di apparecchiatura comprensiva di interruttore crepuscolare

E.C06.998.001elettronico con cellula fotosensibile separata (fornita a corredo), a soglia regolabile, 1

contatto NO, max 1.200W, 230V a.c. - 2 moduli. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere per la fornitura e posa dei quanto necessario alla posa ed al perfetto

funzionamento del circuito comandato dalla fotocellula; compresi i collegamenti e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interruttore crepuscolare con

cellula fotosensibile regolabile (complesso inteerruttore + fotocellula).

1,00

SOMMANO n.1,00

Parziale Punti di utilizzo  (SpCap 6) euro

Apparecchi illuminanti  (SpCap 7)

32 / 6Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafoniera, stagno IP55 (tipo

E.C07.001.006Echo Disano/Hydro Disano o similare), per montaggio sporgente a soffitto o su binario

predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo stampato ad iniezione, in

policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente, di elevata resistenza

meccanica. Diffusore in policarbonato trasparente ed autoestinguente classe V2, riflettore

in acciaio laminato a freddo, antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico

7/8micron, con alimentatore elettronico completo di morsettiera portafusibili,  e tubi

flourescenti; tipo e colore a scelta dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lampada 2x58W in

esecuzione IP657.

2,00

SOMMANO n.2,00

33 / 7Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafoniera funzionante in

E.C07.001.006.EMemergenza, stagno IP55 (tipo Echo Disano/Hydro Disano o similare), per montaggio

sporgente a soffitto o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da

corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed

autoestinguente, di elevata resistenza meccanica. Diffusore in policarbonato trasparente ed

autoestinguente classe V2, riflettore in acciaio laminato a freddo, antifessurazione,

rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8micron, con alimentatore elettronico

completo di morsettiera portafusibili,  e tubi flourescenti; tipo e colore a scelta dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lampada 2x58W con EM in

esecuzione IP657.

8,00

COMMITTENTE: Ditta xxxxxxxxxxxxxx

A   R I P O R T A R E 8,00
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R I P O R T O 8,00

SOMMANO n.8,00

34 / 11Fornitura e posa in opera di proiettore diffondente tipo Disano Photon (comprensivo di

E.C07.002.001lampada) JM-E 250W (cod. 1215/1216) o similare, con corpo in alluminio pressofuso con

alettatura di raffreddamento, riflettore in versione diffondente, in alluminio stampato

prismatizzato, ossidato anodicamente con spessore 6/8 micron e brillantato, per un elevato

rendimento luminoso, diffusore in vetro temperato di protezione, spessore 5 mm, resistente

agli shock termici e agli urti. Verniciatura a polvere poliestere colore nero, previo

trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline,

portalampada in ceramica e contatti argentati; attacco E40. Cablaggio con alimentazione

230V/50Hz, cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido,

isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con

massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². In dotazione catenelle di sospensione

anticaduta (il riflettore rimane agganciato al corpo dell'apparecchio tramite la catenella) e

piastra portacablaggio asportabile per una facile  manutenzione. Dotato di guarnizione in

materiale ecologico di gomma siliconica, golfare con gambo filettato in acciaio, pressacavo

in nylon f.v.diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9, max diam. 12). Possibilità di montaggio

a sospensione o possibilità di installazione su canale industriale. Prodotto in conformità alle

vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, protezione con il grado IP657 secondo le EN 60529 e

certificato dall'istituto Marchio di Qualità (IMQ) e certificazione di conformità Europea

ENEC. Adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. Possibilità di

cablaggio con dispositivo di commutazione elettronica (CLA) per lampada ausiliaria o con

cablaggio in emergenza.

Riflettore con aggiunta di gabbia di protezione, (se richiesta dalla normativa applicabile o

dalle prescrizioni progettuali) compresa nel prezzo. Proiettore comprensivo di tutti gli

accessori per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Riflettore JM-E 250W IP657.

2,00

SOMMANO n.2,00

35 / 1Fornitura e posa in opera di proiettore diffondente tipo Disano Photon (comprensivo di

E.C07.002.002lampada) JM-E 400W (cod. 1215/1216) o similare, con corpo in alluminio pressofuso con

alettatura di raffreddamento, riflettore in versione diffondente, in alluminio stampato

prismatizzato, ossidato anodicamente con spessore 6/8 micron e brillantato, per un elevato

rendimento luminoso, diffusore in vetro temperato di protezione, spessore 5 mm, resistente

agli shock termici e agli urti. Verniciatura a polvere poliestere colore nero, previo

trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline,

portalampada in ceramica e contatti argentati; attacco E40. Cablaggio con alimentazione

230V/50Hz, cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido,

isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con

massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². In dotazione catenelle di sospensione

anticaduta (il riflettore rimane agganciato al corpo dell'apparecchio tramite la catenella) e

piastra portacablaggio asportabile per una facile  manutenzione. Dotato di guarnizione in

materiale ecologico di gomma siliconica, golfare con gambo filettato in acciaio, pressacavo

in nylon f.v.diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9, max diam. 12). Possibilità di montaggio

a sospensione o possibilità di installazione su canale industriale. Prodotto in conformità alle

vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, protezione con il grado IP657 secondo le EN 60529 e

certificato dall'istituto Marchio di Qualità (IMQ) e certificazione di conformità Europea

ENEC. Adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. Possibilità di

cablaggio con dispositivo di commutazione elettronica (CLA) per lampada ausiliaria o con

cablaggio in emergenza.

Riflettore con aggiunta di gabbia di protezione, (se richiesta dalla normativa applicabile o

dalle prescrizioni progettuali) compresa nel prezzo. Proiettore comprensivo di tutti gli

accessori per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Riflettore JM-E 400W IP657.

8,00

SOMMANO n.8,00

36 / 8Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Disano Quasar (comprensivo di lampada) JM

E.C07.002.007400W (cod. 1109) o similare, con corpo in acciaio stampato con forature di raffreddamento.

Riflettore in alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con spessore 6

micron e brillantato. Verniciatura con polvere poliestere, nera, resistente alla corrosione e

alle nebbie saline; portalampada in ceramica e contatti argentati. Attacco E40. Cablaggio

con alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato

ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.0 mm².

Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². Dotato di

guarnizione in materiale ecologico di gomma siliconica e di golfare con gambo filettato in

COMMITTENTE: Ditta xxxxxxxxxxxxxx
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acciaio. Pressacavo in nylon f.v.diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9, max diam. 12)

(CLA) o con cablaggio in emergenza. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1

CEI 34-21. Protetto con il grado IP20IK08 secondo le EN 60529 e sono certificate

dall'Istituto Marchio di Qualità (IMQ). Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea

ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe di isolamento II.

Proiettore comprensivo di tutti gli accessori per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Riflettore Disano Quasar JM 400W IP20.

14,00

SOMMANO n.14,00

37 / 9Fornitura e posa in opera di proiettore asimmetrico tipo Disano Litio (comprensivo di

E.C07.002.014lampada) SAP 150W (cod. 1149) o similare, con corpo in alluminio pressofuso, con

alettature di raffreddamento. Riflettore asimmetrico, in alluminio martellato 99.85, ossidato

anodicamente spessore 2 micron e brillantato. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm,

resistente agli shock termici e agli urti, (prove UNI7142 British standard 3193). Verniciatura

a polvere epossipoliestere, nero o argento sabbiato, resistente alla corrosione e alle nebbie

saline, portalampada in ceramica e contatti argentati. Attacco Rx7, E27, Fc2. Cablaggio

con alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto capicordato con puntali in

ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione sezione 1 mm².

Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². Dotato

di guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas. Viterie in

acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio inox con scala

goniometrica. Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane agganciato al corpo

dell'apparecchio. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono

protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di

conformità Europea ENEC. Comprensivo di tutti gli accessori per la realizzazione del lavoro

a regola d'arte. Proiettore asimmetrico Disano Litio SAP-TS 150W IP65.

6,00

SOMMANO n.6,00

Parziale Apparecchi illuminanti  (SpCap 7) euro

Impianto di terra  (SpCap 8)

38 / 2Fornitura e posa in opera di conduttore di rame nudo posato in scavo predisposto

E.C08.001.003comprensivo degli oneri per i collegamenti a mezzo di connettori in rame a compressione

meccanica e capocorda a pinzare.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e minuteria necessari per fornire

il lavoro finito a regola d'arte. Corda rame nuda da 50mmq.

100,00

SOMMANO m100,00

39 / 3Esecuzione nodo collettore principale di terra nel quadro generale compresa barra in rame

E.C08.001.054e tutte le connessioni con appositi capocorda dei conduttori di terra e dei conduttori di

protezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e minuteria necessari per fornire

il lavoro finito a regola d'arte. Nodo Collettore Principale di Terra da 50mmq.

1,00

SOMMANO n.1,00

40 / 5Fornitura e posa in opera di dispersore a picchetto in acciaio zincato, completo di

E.C08.001.076capocorda, morsetti e viteria per il collegamento alla corda di rame tramite connettori a

compressione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e minuteria necessari per fornire

il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore a picchetto in FeZn 1,50 m.

7,00

SOMMANO n.7,00
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41 / 4Esecuzione connessione saldata ai ferri di armatura delle fondamenta della corda di rame.

E.C08.001.101Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e minuteria necessari per fornire

il lavoro finito a regola d'arte. Connessione saldata e stagnata ai ferri di armatura.

4,00

SOMMANO n.4,00

Parziale Impianto di terra  (SpCap 8) euro

Impianto citofono centralizzato  (SpCap 13)

42 / 32Fornitura e posa in opera di impianto con n.2 videocitofoni esterni ed uno interno + citofono

E.C13.000.006.binterno. La fornitura comprende:

- targa da esterno in versione modulare, placca in alluminio anodizzato, pulsante e

targhetta portanome luminosa montata su telaio meccanico da incasso o da esterno a

basso profilo. Nella fornitura sono compresi: lampada d’illuminazione della zona di ripresa,

dispositivo antiappannamento, posto esterno, cavi di collegamento;

- monitor interno in versione unificata da incasso, parete o tavolo, schermo piatto,

luminosità regolabile, completo di suoneria di tipo elettronico, pulsante di comando

elettroserratura, pulsante supplementare;

- apparecchio citofonico in esecuzione unificata per realizzazioni installative da parete o da

tavolo, completo di cavi di collegamento, elettroserratura, pulsanti per il comando di

elettroserrature o dove necessario di altri servizi, quali: luci, scale, ecc.

Il tutto comprensivo di ogni altro accessorio di completamento al fine di ottenere una

corretta installazione a regola d’arte in conformità alle normative vigenti. Laddove esiste, il

materiale è munito del marchio italiano di qualità (IMQ). Impianto videocitofonico con:

- n.2 videocitofoni esterni;

- n.1 videocitofono interno con funzioni di apertura cancello pedonale, ... ecc;

- materiale ed accessori a dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO n.1,00

Parziale Impianto citofono centralizzato  (SpCap 13) euro

Prestazioni e Manodopera  (SpCap 15)

43 / 38Assistenza al tecnico durante la fase di verifica da eseguirsi ad impianti ultimati. Il prezzo si

E.C70.000.002intende comprensivo di tutto quanto necessario a fornire le indicazioni e i chiarimenti

necessari.

1,00

SOMMANO a corpo1,00

Parziale Prestazioni e Manodopera  (SpCap 15) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001Cabina di consegna MT/bt

  002Punto di consegna

  003Quadro generale e sottoquadri

  004Linee di alimentazione

  005Tubazioni porta conduttori

  006Punti di utilizzo

  007Apparecchi illuminanti

  008Impianto di terra

  009Impianto di rilevazione ed allarme incendio

  010Impianto di diffusione sonora

  011Impianto di allarme antintrusione

  012Impianto TV centralizzato

  013Impianto citofono centralizzato

  014Impianto BUS

  015Prestazioni e Manodopera

  016Opere Murarie ed accessorie

  017Altri

Totale SUPER CAPITOLI euro

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
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